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Caracteristicas

Unidades finales y tuberias

Nuevo diseio de unidad final, con recibidor vertical de 9o Its., de gran diametro (500 mm) con
trampa sanitaria directamente acoplada, de 12 lts. De flujo unidireccional ascendente y lavado
automatico. Descarga de leche por electrobomba centrifuga sanitaria con control de nivel elec-
trénico conductivo, nuevo sistema, con un solo electrodo (de arranque) y parada por tempori-
zacion.

Tuberias de leche de generosas dimensiones, capaces de evacuar sin problemas grandes
caudales de leche provenientes de rodeos de alta produccion.

Grupos de Ordefo

RODEG incorpora en sus equipos un grupo de orderio especialmente disenado para rodeos de
alta produccion.

* Colector de 400 c.c., con su nuevo sistema de “tabiques divisores de cuartos”, que generan que
el flujo de leche proveniente de cada pezonera vaya directamente al desagote del colector,
llevando, de esta manera, las turbulencias, y por ende, las fluctuaciones de vacio a su minima
expresion. Otra ventaja sumamente apreciable de la division de cuartos es que se elimina toda
posibilidad de dano y contagio entre los pezones, a causa de las llamadas “cargas de impacto”
provocadas por deslizamientos de las pezoneras.

* Copas de ordeo ultralivianas, de material plastico, reforzadas en la boca con caio de acero
inoxidable

* Pezoneras: de modemo diseno, de gran capacidad, con tubo corto de 14mm de diametro,
garantizan un ordeno suave y eficiente, con excelente estabilidad de vacio en punta de pezony
minimo reflujo.

Puede proveerse también este equipo (opcional), con la nuevas “PEZONERAS RODEG DE
SILICONA”, mejorando atn mas las condiciones de suavidad y eficiencia en el ordeno, y con la
gran ventaja de la durabilidad de las mismas.

La combinacion de todos estos elementos da como resultado un erupo de ordeno extremada-







